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(S) Dalle chauffante a fluide caloporteur. 

fey La presente invention concerne une dalle chauffante a 
fluide caloporteur, tel que de I'eau d'une installation de 
chauffage central, destinee a des animaux en bas age, no- 
tamment des porcelets d'une porcherie. 

Elle est constituee d'un matelas (10) en materiau souple 
et r6sistant a Tinterieur duquel circule ledit fluide calopor- 
teur. 
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La presente invention concerne une dalle chauffante 
a fluide caloporteur, tel que de l'eau d'une installation 
de chauffage central, destinee a des animaux en bas age, 
notamment des porcelets d'une porcherie. 

Generalement , les dalles chauff antes destinees a 
recevoir des porcelets sont constitutes d'une plaque 
metallique constituant le plancher d'une case d'une 
porcherie et d'une canalisation en zigzag en contact 
intime avec la surface inferieure de ladite plaque. Dans 
cette canalisation, circule le fluide caloporteur qui 
transmet alors a la plaque ses calories. 

L 1 inconvenient que presentent des dalles de ce type 
reside dans le fait que la temperature de la surface 
superieure de la plaque n'est pas homogene, mais presente 
des minima entre deux trongons du zigzag. 

On a pallie cet inconvenient en prevoyant une dalle 
constitute d'un matelas d'un materiau souple et resistant 
a l'interieur duquel circule ledit fluide caloporteur. 

La temperature du matelas est alors homogene sur 
toute sa surface superieure et les animaux, directement 
en contact avec le matelas, ne pergoivent pas de zones 
plus froides que d'autres. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, 
ledit matelas repose sur un support d'un materiau 
thermiquement isolant, ce qui evite toute deperdition de 
chaleur vers le sol sur lequel il est pose. 

Selon line autre caracteristique de 1' invention, le 
matelas est en caoutchouc, ce qui presente l'avantage 
d'ameliorer le confort de toucher pour les porcelets. 

Selon une autre caracteristique de 1' invention, le 
matelas est constitue d'une pluralite de boudins de 
section droite oblongue montes cote a cote et separes 
entre eux par des cloisons, un boudin etant en 
communication avec ses deux voisins par ses deux 
extremites respectives, les boudins externes ayant leurs 
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extremities respectivement reliees a des moyens de 
raccordement d 1 entree et de sortie du fluide caloporteur. 

Ainsi, les parties superieures des boudins forment 
une surface pratiquement plane. Les cloisons de 
5 separation forment des chicanes si bien que le trajet du 
fluide dans le matelas est en zigzag, ce qui ameliore 
encore la repartition de la temperature sur ladite 
surface . 

A partir d'un certain age, les porcelets ont des 
10 dents avec lesquels ils pourraient, en mordant le 
matelas, le crever et le dechirer. On peut, pour eux, 
recouvrir la dalle chauffante d'une plaque metallique 
reposant sur la surface superieure des boudins. Les 
boudins etant de section droite oblongue, la transmission 
15 de chaleur a la plaque se fait sur pratiquement toute la 
surface de la plaque. 

Afin d'ameliorer la repartition de la chaleur sur la 
plaque, on prevoit celle-ci en aluminium. 

Les caracteristiques de 1* invention mentionnees ci- 
20 dessus, ainsi que d'autres, apparaxtront plus clairement 
a la lecture de la description suivante d'un exemple de 
realisation, ladite description etant faite en relation 
avec les dessins joints, parmi lesquels: 

la Fig. 1 est une vue de dessus d'une dalle 
25 chauffante selon 1' invention, 

les Figs. 2a et 2b sont des vues en coupe 
transversale respectivement d'un premier mode et d'un 
second mode de realisation de 1' invention. 

La dalle chauffante representee a la Fig. 1 est un 
30 matelas rectangulaire 10 constitue de cinq boudins 11 a 
15 montes cote a cote et separes entre eux par des 
cloisons longitudinales 16. La forme du matelas 10 
pourrait etre differente pour pouvoir s' adapter a une 
case particuliere. Le nombre de boudins pourrait aussi 
35 etre different de cinq. 

Un des boudins externes 11 comporte, a une 
extremite, un raccordement 17 pour l 1 entree d'un fluide 
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provenant d'une installation de chauffage centrale (non 
representee) . 

L 1 autre boudin externe 15 communique avec une 
extremite d'un boudin transversal 18 dont l f autre 
extremite comporte un raccordement 19 pour la sortie du 
fluide vers 1 ' installation de chauffage centrale. On 
remarquera que les raccordements 17 et 19 sont situes sur 
les bords opposes du matelas 10, en face l'un de l 1 autre. 
Cet arrangement facilite le raccordement a 1 1 installation 
de chauffage. 

Les extremites d'un boudin interne quelconque 12, 
13 ou 14 sont respectivement en communication avec ses 
deux voisins par des passages transversaux 20 a 23. Les 
cloisons de separation 16 entre deux boudins constituent 
des chicanes si bien que le trajet de I'eau chaude dans 
le matelas est en zigzag (voir les fleches sur la 
Fig. 1). 

Le matelas 1 0 est constitue dans une matiere souple 
et resistante telle qu'un caoutchouc ou un mater iau 
similaire. 

Sur les Figs. 2a et 2b, on voit que les boudins 11 a 
15 ont une section droite oblongue, si bien que leurs 
surfaces superieures forment une surface pratiquement 
plane sur laquelle les porcelets peuvent reposer. 

On voit egalement que le matelas 10 repose, par sa 
face inf erieure, sur la surface superieure d'un support 24 
qui est en un materiau thermiquement isolant, ce qui 
permet d'eviter les deperditions de chaleur vers le sol 
sur lequel il est pose* 

Sur la Fig. 2b, le matelas 10 comporte, sur sa 
surface superieure, une plaque metallique 25 dont les 
bords 26 sont replies sur les bords du support isolant 24 
et qui repose sur la surface superieure des boudins (11 a 
15). La plaque 25 est, par exemple, en aluminium. 

Cette structure particuliere peut recevoir des 
porcelets plus ages qui, eux, ont des dents mais qui, 
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grace a la presence de la plaque 25, ne peuvent, en le 
mordant, crever le matelas 10. 

Notons que l'on a decrit une realisation 
parti culi ere du matelas 1 0 dans laquelle les boudins 11 a 
15 sont dans le sens longitudinal du matelas, mais ils 
pourraient egalement etre dans le sens transversal. 
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REVENDICATIONS 

1 ) Dalle chauf fante a f luide caloporteur, tel que de 
l'eau d'une installation de chauf f age central, destinee a 
recevoir des animaux en bas age, notamment des porcelets, 
caracterisee en ce qu'elle est constitute d'un matelas 
(10) en materiau souple et resistant a l'interieur 
duquel circule ledit f luide caloporteur. 

2 ) Dalle chauf fante selon la revendication 1 , 
caracterisee en ce que ledit matelas (10) repose sur un 
support en materiau thermiquement isolant. 

3) Dalle selon la revendication 1 ou 2, caracterisee 
en ce que le matelas (10) est en caoutchouc, 

4) Dalle selon une des revendications 1 a 3, 
caracterisee en ce que le matelas (10) est constitue 
d'une pluralite de boudins (11 a 15) de section oblongue 
montes cote a cote et separes par des cloisons (16), un 
boudin etant en communication avec ses deux voisins par 
ses deux extremites respectives, les boudins externes 
(11, 15) ayant leurs extremites comportant respectivement 
des moyens de raccordement d 1 entree (17) et de sortie 
(19) du f luide caloporteur, le f luide circulant en zigzag 
a 1 1 interieur du matelas (10). 

5) Dalle selon une des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que le matelas (10) est recouvert 
d'une plaque metallique (25) reposant sur la surface 
superieure des boudins (11 a 15). 

6) Dalle selon tine des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la plaque metallique (25) est en 
aluminium. 
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